SS 213 - NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION

Mise en marche du récepteur :
- Appuyez sur le bouto®N/OFF. 1 bip long le récepteur est en marche, 2 bipstsdel récepteur est en arrét.
* Si le récepteur ne fait pas de bip ou que ledwbip est trop faible, il faut changer les piles.

Signal _d'alerte : Quand I'émetteur envoie le signal au récepteurréleepteur émet le signal choisi, bips ou mélodi
vibrations. Si vous appuyez sur le bouRBSET, le signal s’arréteMémoire d’alerte : si vous n'aviez pas votre récepteur sur:
et qu’un signal d'alerte a été recu, le réceptenwgtéra un bip ou une vibration toutes les mingtgspuyez sur reset pour annuler)

Choix du signal d’alerte : Le récepteur permet de choisir, un des 9 modegydal<3 bips, 3 mélodies, 3 vibrations)
1 — Appuyez sur le boutddN/OFF (une fois) du récepteur pour le mettre en marche.
2 — Maintenir le boutoRESET appuyé€, et en méme temps appuyez une fois suul®®ON/OFF, 4 bips courts indiquent que
récepteur est en mode sélection du signal d’aleet@outorRESET est maintenu appuyé . )
3 — Le récepteur joue successivemefitbip qui indique le « mode bip »;"Z bip « mode mélodie »,“3° bip « mode vibratio,
relachez le boutoRESET lors de I'un de ces bips pour sélectionner le nibelsignal désiré. (Ex : relachez le bouRESET lors
du Z™bip pour sélectionner le mode « mélodie »)
4 — Vous pouvez désormais choisir parmi trois sege® dans le mode correspondant précédemmentic@fectlaissez défiler le
séquences et appuyez RESET (une fois) lors de la séquence voulue pour lactiélener. (Ex si vous avez choisi précédemn
le mode « mélodie », trois mélodies différentest\amjouer successivement, appuyezRESET pour sélegonner celle voulu
lorsqu’elle est entrain d’étre jouée).
5 — Le récepteur émet 4 bips successifs pour eoefivotre choix. Le choix du signal est validé.
Voici les différents choix du signal d’'alerte :

- Modebip: (1long + 1 court) ou (1long €@urt) ou (1long + 3 court)

- Mode mélodie : (little star) ou (japanese) (ittle bees)

- Mode vibreur: (1 long + 1 court) ou (1lon@<ourt) ou (1long + 3 court)

Programmation du codée : Si vous perdez le récepteur, vous pouvez reprogearamnouveau récepteur avec votre émette
1 — Mettez le nouveau récepteur a programmer éh dappuyez sur le bout@N/OFF, le récepteur émet 2 bips courts )

2 — Appuyez sur le boutoRESET et ensuite sur le boutddN/OFF pendant 2 secondes, lachez le bo@NOFF.Le réceptet
émet 10 bips courts qui indiquent que le réceptstien mode programmation.

3 — Vous avez une minute pour activer I'émetteur @fie le récepteur recoive le signal et le mérgoris

4 — Le récepteur répondra par 10 séries de 2 bip$s; qui confirmeront que la programmation a séus

Installation de I'antenne émetteur: Il est recommandé d'installer 'émetteur antesod& en haut a droite, soit au milieu, sc
gauche du pare-brise. Placez I'antenne a 5 cm dlirhétallique pour permettre a 'antenne d’avos deilleures performances.
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Ce shéma indique une installation dans le cadre d’un plafionnier commandé par
une MASSE (cas le plus fréquent) - dans les rares cas ou le plafonnier est
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commandé par un positif, il faut inverser le schéma entre le fil rouge (connexion MASSE
entre poussoir et plafonnier) et le fil noir (connexion a une masse permanente).
Test apreés installation :- Simulez un déclenchement soit par I'alarme ou l&ytiwe d’une porte.

- Le rébeur émettra 3 bips ce qui veux dire qu'il eshhiestallé.
Précaution: - N'enlevez pas la chaine pour ne pas réduipetéormance du récepteur.
CARACTERISTIQUES EMETTEUR CARACTERISTIQUES RECEPTEUR
Dimension (LXxHXE) =19x4x1.5cm Dimension (L x H x E) =6.8x4.5x1.5cm
Alimentation =12 volts DC Alimentation = 2 piles 45(AAA)
Consommation =50 mA Consommation =1.5mA
Puissance =200 mW (23dBm) Sensibilité =-106dBm
Nombre de codes =16 777 .




