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INSTRUCTIONS DE MONTAGE GT 16 SRA
i. DEBR~NCHER LE POLE NEC~T~r DE LA BATTERIE AVANT DE COMMENCER A ErrECTUER TOUTESL€S CO'NNEXIONS.

.',

2. PLACER L~AL~RME A L~INTERIEUR DE L~H~BIT~CLE DE L~ VOITURE EN EVITANT LES
ENDROITS ENVIRONNANTS L1INFI~TRATION D~EAU ET/OU ~~HUMIDITE. S~ASSURER QUE
6G rAISCEAU AUSSI EST PLACE LOIN DES POINTS CITES CI-DESsus ET LOIN DES ZONES
OU IL Y A HAUTE TENSION.
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j 3. RACCORDER LE F7L NOIR 207 DIRECïËMËNT AI)POLE NEGATJ::FDE:LA BATTERJ:E.
: 4. RACCORDER LE FIL NOIR 108 DIRECTEMENT AU POLE POSITIF DE LA BATTERIE
j ~. L~ FIL NO~R J.OJ. EST LE POSIrI~ APRËS CONïA~T (+~S/S4). RACCORDER A UN POSITIF

~P~ES CONTACT. ~IEME LORS DE L'ALLUMAGE, QUI S07T DIFFERËNr~ D~ LA COUPUR~
DoALL.UMAGE.
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ANTENNE- BATTERIE
.A.

ORANGE

BLANC/VERT
ORANGE:

G. RACcORDER ~~ FXL ROUGE D~RECTEMENT ~U POL.EPOSIT~~ DE ~A SATTERIE.
1. RACCORDER LES FILS ORANGE AUX INDICATEURS DEiDIRECTION DE DROITE ET DE CAUCHE.

ILS SERVENT POUR OSTENiR ~E C~IGNOTEMENT DES FEUX DE DIRECTI~N LORSQUE .L'ALt=lRME
S"ACTtVE ET LA SIGN~L.ZSATZONVJ:SUELLE AU BRANCHEI'IENT<:i CLIGNOTEMENT)ET AU
Q~SRANCH~M~NT (2 CLIGNOTEMENTS). SI L'ALt=lRMEA ET~ ACTIVEE PENDANT VOTRE ABSENCE
L~S CLIGNOTEMENTS SERONT QUATRE.

~. LE FIL BLANC/VERT EST L~ANTENNE DE L~ALARME.
RON MASQUEPAR DES PARTZ~SMETt=lLLrQU~S ET IL
LA PLUS %NDIQUEE, POUR OBTENIR UNE MEILLEURE

rL. DOIT ETRE PLACE DANS UN ENDRoXr
EST CONSEILLE DE CHERCHER LA ZONE.
PORTEE. ~ PAS COUPER.
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9. LES FILS 209 CNO!R) ET 2~O CNOIR) SERVENT POUR EF~ECrUER LA COUPURE MOTEUR

soty ~OUR LES MOTEURS A ESSENCE SOIT POUR CEUX A DIESEL. COUPER L~ FIL ou POSITrF
A?R~S CONTACT~ QUI ALIMENTE1 SUIVANT LE TYPE DE VEHICULE: LA BOBINE, LE RELAIS
pOMPE A ESSENCE OU L'ELECTROVANNE CVOITURE DrE5EL).
~7/JjCCORDER !-ES DEUX TE:RMINAISONS. UNE t=lU FIL 209 ET L'AUTRI:i: AU FJ;L 210. 0"--
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!o. R~CCO~O~R LE FIL VERT AUX POUSSOIRS COFFRE ET CAPOT D.ORIGINE OU EN DOTATION,
~ CONDITION QU.ILS FOURNISSENT UN SIGNAL NEGATIF.

~1. RACCORDER LE FIL VERT/MARRON AUX POUSSOIRS PORTE D'ORIGINE A CONDITION QU'ILS
pôURNISSENT WN SIGNA~ NEGATIF.

VERT/ROUGE
-:---Ç ,
: SIGNA~ NEGATIF
!ENTREE PERCUTEUR
:CSEULEM~NT ~T42~.........

, "<.1""""" :

ii:..'CË:".ffC"\;for:ËT"'A.-UN---D-OÜ'iCË--uS~QEdJ:L PEUT FONCTIONNER SOIT t:lVE:;CCONT~CT N. F. SOIT
~V~C CONTACT N.O. IL EST GENERALEPIENï UTILISE POUR LA PROTECTION DE: PLAQUEu~IMMATRICULAT~ON~ AUTORADIO, ROUE DE SECOURS. CONTACT N.F. - SI RACCORDE A UN
~PPORr OE M~5SE AU ~IOMENT OU LE FIL EST COUPE L;ALARME DECLENCHERA.
eoNTACT N.O. - 51 LE FIL EST LI8RE~ L'ALARME S'ACTIVERA LORSQUE SUR L~ FIL IL Y
:-IU~~ UNE HASSE.

~-3.LE FIL VERT/ROUGE DOIT ETRE Rr:.CCORDE AU FiL VERT/NOIR DU CAPTEUR ÇlNTI-REMORQUt=lGE
DE LA SlRENE AUTO-ALIMENTEE GT42. LA DETECTION RELATIVE A CE FIL PEUT ETRE EXCLUe
EN MAINTENANT APPUYEE LA TOUCHE DE FONCTION MARCHE ARRET DE L#EM~TTEUR JUSQU.AU
D~UXIEME CL:tGNOTEMENT DES J:NDICAT.EURS DE: DIRECTION. .

~4. LE FIL BLANC/VIOLET NE DotT PAS ErRE RACCORDE ET DO:l:TEiRE ISOLE.
DANS LK CAS OU IL FAUT CODiFIER DES TRANSMETTEURS ADDITIONELS ON DOIT RACCORDER
~~ ~J:L AU POSITI~ (AVEC ALARME DESACTIVEE) ET SUIVRE L~ PROCEDURE RAPPORTEE AU
Pr.'IRAGRAPHE IIAUTO--F'ROGRAMMAT):OH.' OE CES INSTRUCTIONS DE l'IONTACE.

15. RACCORP~R L~ FIL BLEU AU FIL DE COMMANDE DE LA SIRENEAUTO-ALIMENTEE.CE FIL
FOURNIT UNE MASSE QUI EST ENLEVEE LORS~UE kA SIRENE O~T SONNER.

16. RACCORDER LE FIL BLANC/ROUGE A LA MASSE SION VEUT 08TENIR LE SON INTERMITTENT
D#UNE SIRENE SUPPLEMENTAIRE.
5I LE FX~ N'EST PAS RACCOROE CET ISOLE' LA SIRENE SUPPLEMENTAIRE SONNERA DE
icACON CONT:rNUE.

-F'fG D F
POUR VOITURES ~VEC KLAXON A COMMANDE
~~EGA1IVE

SON
CONTINU/INT~RMITTENT

SIRENE
SUPPLEMENTAIRE

;.

..".,

r".m-_~.- -------si-RENË-------- ----.1
AUTO-ALJ:MENTEE i

OPTIONELLE GT42-GT44 :.
:.

8LANC HE PAS!
GRIS RACCORDER;

ET ISOLER J

BLEU FIL COMMANDE:
SIRENE: AUT.

VIOLET

FIG.
0 0

eLEu SLANC/VJ:OLET

VERT/NOIR
(SEULEMENT GT42)

MARRON

BLANC/ROUGE

-1-

E

CONTACT
N.O./N.F.

AUTO-CODAGE
CNE PAS RACCORDER
ET ISOLER)

AVEC KLAXON A CQMMANP~

KLAXON

0 0

J1=IUNE/NOtR

0

JAUN5:/NOIR

l7. RACCOROER LE FIL JAUNE/ROUGE A LA
H~~SE:.

la. RACCORDER LE F~~ JAUNE/NOIR AU ~IL
DE COMANDE DU KLAXON.
M~ITR~ ~E ~IL eLANC/ROU~E ABSOLUMENT
A LA HASSE POUR OBTENIR UN SON INTER-
t'1~'f'i!;:NT .

19. RACCORDER LE FIL JAUNE/ROUGE A UN
POSITIF TOUJOURS EXISTANT.

20 RACCORDER LE ~IL JAUNE/NOIR AU FIL DE
COMMANDE DU KLAXON. METTRE LE FIL
BLANC/ROUGE ABSOLUMENT A LA MASSE
POUR OBTENIR UN SON INTERMITTENT.~ ~..~~~..

-- ---
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21. RACCORDER ~E CONNECTEUR DU LED DE CONTROLE ~OURNI AU CONNECTEUR SITUE SUR L.ES
FILS ROUGE ET NOiR DU FAISCEAU. LORSQUE L"ALARME EST EN VEILL.E LE LED ÇL~~NOT A
REGULIERE. A LA DECONNEXION DE L'ALARM~ IL SIETEINT.
S~IL CLIGNOTE AVEC UNE CADENCE ~RREGULIERËh~L y A EU UN DECLENCHEMENT
~DALARME. POUR LA S~GN~FICAT~ON~ CONSULTER 'LE M~NUEL EN DOTATION.=.=~-

FIGd l

I.~~.l"
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1'1 GT1G iIi..II'

10 ~ 0

,,~,J

CAPTEURS
ULTRASONS/I"IJ:CRO-ONDES

OPTIONE:L.S
QT31/GT32

~/NO:rR
ROSE

SIGNAL NEGATIF
ENTREE (UL.TRASON) !

~VERT/NOIR
: ROSE

SORTIE POSITIVE
~N ALARME ACTIVEE

~2. LE FIL ROSE EST UN SIGNAL POSITIF EN ALARME ACTIVeE. CE FIL. PEUT ETRE RACCORDE
AU FIL ROSE O.UN CAPrEU~ A ULTRASON~ OU MICRO-ONO~S SUPPLEMENTAIRES.

2~. RACCO~O~R LE ~IL VERT/NOIR AU FIL VERT/NOIR OU CAPTEUR A ULTRASONS OU MICRO-
ONDES SUPPLEMENTAIRE.
LA FONCn;oN DETECTION A Ce: FI-LPE:U.T ETRE EXCLUE A L"ARMŒ:"Ie:NTEN MAINTENANT
APPUYEE LA TOUCHE DE FONCTION MARCHE/ARRET DE L.~METTEUR.

,~~"~, POUR L.A FIXATrION DES CAPTEURS I::t,ULtRASONS FAIR~ REFERENCE A LA DESCRIPTION
R~PPORTf;e; DANS LES "OPERATIONS FINALES".
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CLEF APRES CONTACT
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SOl NOIR
501 NOIR

601 NOIR
GO~ NOIR

DEf1ARREUR

m'X_mu

COUPER
24. LES FILS 5C1 (NOIR) ET G01 <NOIR) SERVENT POUR EFFECTUER LA COUPURE OU DEMARREUR.

COUPER LE FIL (+50' QUI ALIMENTE LE DEMARREUR. RACCORDER LES DEUX TERMINAISONS.
UNŒ AUX FILS S01 ET LIAUTRE AUX F~LS 60i.

NOTA ~ A COTE DE LE: CENTRALE D'ALARI'IE SE TROUVE UN "TRI Mf'IER" ~OUR L.E FU;:c;LAG:1?;DU TEr'iPS
D"ACTIVATION DES DEUX COUPURES MOTEURS (COUPURE MOTEUR ~T DU DEMARREUR).

D!M!NUTION RETARD ACTIVATION - ~ + AUGMENTATION RETARD ACTIVATION
COUPURES MOTEUR ~ m-.~. 1> COUPURE MOTEUR

'"

EN TOURNAN'J'LE "TRIMMER" EN SENS HORA~RE ON AUGHENTE LE RETARD DE L1ACTIVATION
DES DEUX COUPURŒS MOTEURS.. ET DANS LE SENS ANTr-HO~AIRE ON LË D!M!NUE.

."".." ,."

ATTENTION
CETTE RLRRM DOIT ETRE INSTALLEE

UN INSTRLLEUR AUTORISER
PAR

,
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0
1" = OUVRE

30" "" FERME
"LE PAS RACCORDER (.ISOLER)

! .
1 ! -.J. '
1 -:- ~~
, 1" = OUVRE .10 AMP
! .t.. = FERME JAUNE/Mt=lRRON 1.1 ROUGE/l'lARRON
!::::.0. LES FILS SUR-r1ENTJ:ONNES SI;;RVENJ POUR EFFECTUER LES CONNEXIONS DES FERMI;;TURE5
; cENTRALISEES. REF. AUX SCHEMAS3~4-S-a-9 POUR VERIFIERLES C~NNEXI~NS EN A~COR~
, AVEC LE TYPE DE FERMETURES. ~

~TTENTJ:ON; IL y Q DES VOITURES QUI ONT EN SERIE UNE CENTRALE QUI PERMET, I;;N
~GISSANT SUR LA SERRURE DE LA PORTE. D~ ~ERMER LA VITRE ET LE TOIT ELECTRIQUES.
AV~C CE SCHEMA ON PEUT 08TENIR LA MEME FONCTION MEME AVEC LA RADIOCOMMANDE,
5~NS ~.~~OU~~ D~AUIR~S MOOU~ES SUPPL~M~NrAr~ES"
i~OTA: LE FIL BLANC/BLEU DETERMINE LE TEMPS DE FONCTIONNEMENTDES FERMETURES.
LES NUMEROS DES SCHEMAS FONT REFERENCE AU "MANUEL EXPLJ:CATIFPOUR L~:rNSTALLAT:rON
DES ALARMES ~T" (GT SERVICE EDIT, 0,1./93:>
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rH E M A
"

!
)
J

SCHEMA N. 10

SLANC/BLEU

ROUGE/BLEU
ROUG:E:/q,RIS p)-

J.OAMP

0

JAUNE./~R:r;$

SCHEMA Na3
0

ROUGI;:/GRrS

B

6LQNC/6I...E:l,I
R()UGË/M~R~ON

-

R<>UGE/BLEU

J'AUNE/MARRON

JAUNE/BLEU

-lm
PO5ITI~ EN FERM~1U~~

COUPER

POSITXF ~N OUVERTURE:
. ',,-l,
~QUPE:R

. ~~$J'tRAL:t5EE: - ---
REPOS FOURNIT LE

Na4/R

SION UTILISE ~~ MOOULE
FERMETURE Gr 63/64
RACCORDERCO"ME SUIT:
COMMANDE DE FERMETURE; VIOLET GTG3/G4
COMMANO~ DE OUVERTURE = MARRON G:T63/64
COi"II'iUNNEQj:HlF = NOIR GT63/64J

JAUNE/SLEU

~( ~;pe
0 0

ROUGJ:;/SLE:U

BI...QHC/BLEU

:"ë"iiMI;'A'N'p'Ë'"6i'!
L ._~~~~~:J_~~~j

...

ROUGE/MARRON
JAUNE/MARfWN

,.., ,, .
: NE PAS:
j UHLISER J

: :tSOI.ER :

: "... uu.u :

5(HE~1R N.4/B
JAUNE/BLEU ~c:::)~J.O AI'IP

~()UGE/BLEUfCJ
0

;ëoMi1ANDË"Dii~
L.f..~.~.~-~-~-~-~-~...:

0

8LANC/8Lt.U

-
rëOMj1ANDË:"i5if1JAUNE/GRIS
~...9.Y,V.E;.~.!.YB.~.. ,;
TURÈS AV~ ACTIONNEUR

ELECTRIQUE CAHS LA PORTE COTE CONDUCTEUR
;'~Lir. FONCTI ONNE AVEC COMMANDE NEGATIVE
\:l~:L14"J'.. ETC.).

ROUGE/MARRON
JAUNE/MARRON

--.



'c,x !'eçu de : 8328333886 E.5/07/EJ5 88:45 Pg: 5
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i BLEU_,C:J:EL

- JAUNE/BLEU (e»-
10 At-1F'

ROUGE/BLEU ~'- L--I j
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N.a. POUR VOITURES DEPOURVUES D'OGTIONNEUR DON5 Ln
PORTE COTE CONDUCTEUR (EX. P~UCEOT, VOLVO. E1C). BATTEHJE

,fnUNE/BLEU.RoUGE/SlE;U

.JAUNE/~R:[S

() 0
~OIjGE.lMnRRON

JAUNE/MARRON

SCHEMA N.8
: t:f~--'P-A-~m--":
: RACCORDER:

L.f;!_-~L~~~:f~~:;~LEU

i .IL., ,,:Ot=::~';
1 i~..:lAcl IQNAT~UR
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ROUQEI'GI'U:S
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DIOOE
.IN4007"

MARRON/NOIR OPEL
ROUGE C.P.u. JAGUAR

CENTI?ALE
DE COI'INi1NDE
r-ERt-IETURE:
VI" REg

,i- CF.NTPAtE r>E

C 0""1,:)"11:1 1::

FERHETURE5
CENTRAI..ISI>:Eg

~.B. POUR VOITURES JAGUAR. OPEL CA~IBRA. OMEGA ET VECTRA AVEC F~RMETU~E AUI0MArI~UE
DES VITRES EN ACISSANT SUR UNE ~E$ DEUX PORTES ~V~NT. ~VEC CE SCHEMA ON P~UT
OBTENIR LA FERMETURE DES MEMES EN AJOUTANT UN DIODE ET SANS DEVOIR INSTALLER
D'AUTRE MODULES DE COMMANDE.

(

:jCHEMA

V\!~r G:[
(OUVRE) ,1 VERT (OUVRE)

()

,fi'N.9

0

ROUGE/GRIS

JAUNE/MARRON

,JAUN~/(;~I,!; --
ROUGE;BhEU-(CJ>->~_~V

10 rtHPGRJS
C!:-Ë:RI'IF'-) ~ COUI"ER

: JAUNE/BLEU-
VERT <:OUVRID
AU
COJoIPRESSEUR

10 AI'IP

b'
ROU~E/I"ARRON

BLANC/BLEU

. w.w-w..-...
: NE PA':; :

~ UTILT.S~R ~

: ISOLER:
L u , ---"j

i~OURVOITURES VOLK5WAGEN GOL~ SË~IE 3. VENTO ET PASSAT AVEC ~ERM~1URE AUTOMATIQUE
DES VITRES ET DU ToIT ELEÇTR1QUES EN AGISSnNT SUR UNE DES DEUX PORTES AVANT.
OVEC CE SCH~MA ON PEUT OBTENIR LA FERMETURES DES MEMES SANS DEVOIR INSTALLER
D'AUTR~ ~I~OULES DE ÇOMMANDE. INTERROMPRE LE rIL V~RT OIR~CTEHENT SUR ~E
COMI"RES$~URET AVANT LES ~~CCO~DËMENTSDES AUTRES FILS QUI VONT AUX PORTE5.

"...,'. , ---..
,~~~ ;GT1GR-~.FRn 03.~4
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~OPERATIONS FINALES

26. Raccorder le pOle négatif de la batterie.
POSITIONNEMENT ET TEST DU CAPTEUR A ULTRASONS (OPTtONeL CT 31)
POSmONNEMENT: Placer, avec les supports appropriés. lea deux transducteurs à ultrasons (transmetteur ROUGE et r~cepteur
BLANC)sur la partie haute des montants du pare-brise (un à droite et une à gauche). A ce point, pour obtenIr la.protection totale de
l'habitacle, diriger les deux capteurs vers un point Imaginairede la glâce arrière de la voiture. Pour obtenir une meilleure protection
s'8.3s0rerqu'entre les ultrasons et la glâce arrière iln'y a pas d'obstacles (appule-t~te).6rancher les filsdans le module de la GT31 en
re$pectant les couleurs: terminaison ROUGEà droit~M!tterminaisonBLANCHEà gauche. Ne pas inverserl'embrochage des deux cap-
teu/"$pour éviterde fausses alertes. Ne pas couper ou modifierles câbles des deux capteurs.
TEST DE FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR A UI.TRASQN. Ubérer l'intérieur de la voiture, car des objets mobiles peuvent engendrer
déS mouvements et vérifierque lea portes et les vitres sont fermées. Baisser la vitre d'une porte suffi$arnent pour pouvoir passer Je
bras. Mettre l'alarme en veille Q1:attendre 1 minute afin de permettre à l'!llarmed'entrer en service. Introduire un bras et le bouger.
L'allumagedu les sur le module indiquera la prise en compte du mouvarnerftet l'alarmes'activera. ATTENTION:cetteopérationest des
plus importantes pour a~ûrer un bon fonctionnement de l'alarme. Un réglagetropsensible des ultrasons n'est pas conseillé (pourévi-
ter les fausses alertes).Pour vérifier cela, en alarme branchée,battre avec la main sur le pare-briseet sur la glâce arrière il l'extéri,,ur: le
r::ystèmed'alarme ne devrait pas entre en fonction. L'alarme d~vraêtre activéeseulementpar introduction d'un objet

130~ITIONNEMENTET TE9T DU CAPTEURA MICRO-ONDES (OPTIONEl GT 32)-
POSITIONNEMENT: Placer le module à l'interieur de la voiture,sur la platetorme.en le fixant avec deux vis au milieu (entre les deux siè-
90S).
TEST DE FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR A MICRO-ONDES (OPTIONElJ- Libérer l'intérieur de la voiture, car des objets mobiles
p~uv~nt engendrer des mouvements et vérifier que leS portes et les vitres sont fermlles. Baisser la vitre d'une porte ~uffisament pour
pouvOir passer le bras. Mettre l'alarme en veille et attendra 1 minL,rteafin de permettre à l'alarme d'entrer en service. Introduire un bra$
et le bouger. L'allumage du les sur le module Indiquera la prise en compte du mouvement et l'al3rme s'activera. ATTENTION: cette
opératIon est des plus import;lntQSpour ~sûrer un bon fonctionnement de l'alarme. Un réglage trop sensible de la zone d'hyperfré-
quance n'est pas conseillé (pour éviter les fausses alerte$). l'alarme devra être activée seulement par introduction d'un objet Ilest à
remarquar que. à la différence des systèmes ultrasons, on peut laiaser la vitre ouverte sans causer de fausses é~ertes.
Le capteur détecte seulement les mouvements des objets à l'intérieurda la voiture.On obtient ainsi la protectionvolumétriqueoptimum
POUfles cabriolets.r
1

~;:~:':=JJe ELECTRONIQUE AUTO-ALIMENTEE {OPTION ELLE GT 42 .. GT 44)
H"',~""r la sirène dans le compartiment moteur de la voiture en évItant les endroits sujets aux projections ou infiltrations d'eau ainsi qu'à
::';1!Jn1idité. AlTENTION: la sirène auto-alimentée est équipée à l'intérieur d'una battarie cadmium-nickel qui se récharge. Comme la bat-
-;i';~ lors de l'installation peut sembler partiellement faible. Il est conaeillà d'effectuar le test del'auto.alimentation @près environ 12 heu~
. :s2~di'; l'Installation. En effet avec un test immédiate la sirène pourraifdonner un son faible ou ne pas sonner du tout.
i

:'.':f~:,:u.ABE DU PERCUTEUR ELECTRONIQUE ANTIREMORQUAOe INOORPQRE DANS LA StRENE (GT 42).
,:ÜHfle réglage agir sur le trimmer réglage percuteur pour obtenir la sensibillt~ 8t en sens opposé on la diminue. le trimmer tourné

:oomp!ètement en sens anti-horairene d6tecte aucun mouvementet/ou choc.

67. OONTAOTS OOFFRE, CAPOT ET PORTE5
IEnouvrant le coffre, le capot ou la porte, on engendre une impulsion qui active les avertisseurs acoustiques et les Indicateurs de direc-
"dc;:,.

AUTO-PROGRAMMATION
:Le système d'alarme comprend deux transmetteurs dotés d'un code de securite radio extremement fiable (avec plus de quatre
imiiiardsde combinaisons possibles). '

ILes transmetteu/"$ fournl$ sont déjà codifiés. Pour memoriser des émett~ur$ supplémentaires, procéder comme suit vérifier que 1"31ar-
'iI'na n'est pas en veille.Raccorder le filBLANC/YIOLETau positif (voir FIG.E).Appuyer 5ur IlIYtoucheBLEUE de l'émetteur à mémoriser
iosqu'à l'extInction du led de contrôl8. Si cette manoeuvre a pour but le remplacement d'un émetteur perdu ou volé, effectuer l'auto-
programmation 4 fola (chaque émetteur) afin d'effacer le codage de l'emetteur perdu. ùébranoher le fil BlANC-VIOLET de l'alarme.
Vétiiil)rla mémori$ation en branChant et débranchant l'alarme. les transmetteurs sont disponibles chez tous les Distributeurs GT.
En outre si la touche ARMEMENT/DESARMEMENT est relâchée avant l'extinction du led de contrôle le nouveau code ne sera pas
r\'.éri'\od~é.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
re1"l5iond'allmentatlon:12 VDC :1:4VDC.
Pouvoircoupure çonta(;ts relais signaliNrtion optique: 10 Amp -15 VOC.
Pouvoir coupure contacts relais coupure moteur:' 0 Amp - '5 VDC.
Pouvoir coupure contacts relais demarreur.30 Amp -15 VDC.
PatJvoh'coupure contacts relais fermeture centrarisées:1 0 Amp - 15 VDC.
Gourant (;onsommé:centrale~< 10 mA
Courant consommé:led de contrôle:<'- 2 mA.

Température de fonctionnement:de - 25"C à + 85"0.
Temporisation: 35" pour les portes, capteurs volumetriques et percuteur électronique anti-romorquag~ (seulement GT 42). sn pour le
coffre, capot. le positif après contact et la fil VIOLET.

r'.!.B. LEIconslruc;teur, pour améliorer le dispositif, se réserv~ le droit de le modifier en clrcostance. l1euet temps convenO1bles-Le con-
structeur décline toute résponsabilité concemant d'éventuelles anomalies ou dëgâts provoqués au dispositif ou à l'installation électri-
que du véhicule suite à une mauvaise installation Ou au dépassement des caractéristiques techniques indiquées, des composants âleo-
tronlques, électriques et plastiques. L'alarme <:1exclusivement une fonc:tion dissuasive contre d'éventuels vols. Aucundédommagement
ne $era payé en cas d'un mauvalausage de l'alarme. Chaqueproduit ost CiJuvertpar une garantie d'une durèe de 12 mois à partir de là
(',id (:j;i!1stallation.
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