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INSTRUCTIONS DE MONTRGE GT 16 SRA

CEBRANCHER LE POLE NECATIF DE LA BATTERIE AVANT DE COMMENCER A EFFECTUER TOUT
PES CONNEXYONS . = ES

2. PLACER L’ALARME A L’INTERIEUR DE L “HABITACLE DE LA VOITURE EN EVITANT LES
ENDROITS ENVIRONNANTS L“INFILTRATION D*EAU ET/OU L’HUMIDITE. S*ASSURER QUE
i FﬂISCEﬁu AUSSI EST PLACE LOIN DES POINTS CITES CI-DESSUS ET LOIN DES ZONES
o YA MAUTE TENSION.,
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3. RACCORPER LE FIL NOIR 207 DIRECTEMENT AU POLE NEGATIF DE LA BATTERIE.
4, RACCORDER LE FIL NOIR 108 DIRECTEMENT AU POLE POSITIF DE LA BATTERIE
S. LE FIL NOIR 101 EST LE POSITIF APRES CONTACT ¢+15,543, RACCORDER A UN POSITIF
£PRES GONTACT, MEME LORS DE L’ALLUMAGE, QUI SOIT DIFFERENTE DE LA COUPURE
0 *ALLUMAGE .
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SN i
RACCORPER LE FIL ROUGE DIRECTEMENT AU POLE F'OSITIF' DE LA BERTTERIE.

IACCORDER LES FILS ORANGE AUX INDICATEURS OE DIRECTION DE DROITE ET DE CQUCHE.

LL5 SERVENT POUR OBTENIR LE CLIGNOTEMENT DES FEUX DE DIRECTION LORSGUE L "ALARME

**ﬂCTIVE ET LA SICNALISATION VISUELLE AU BRANCHEMENT ¢i CLIGNOTEMENT » ET au
DEBRANCHEMENT ¢2 CLIGNOTEMENTS?. SI L ALARME A ETE ACTIVEE PENDANT YOTRE ABSENCE

LES CLIGNOTEMENTS SERONT QUATRE.

LE FIL BLANC/YERT EST L’ANTENNE DE L*ALARME. IL DOIT ETRE PLACE DANS UN ENDROLT
OM MASQUE PAR _PES PARTIES METALLIQUES ET IL EST CONSEILLE DE CHERCHER LA ZONE,

Ln FLUS INDIGQUEE, FPOUR OBTENIR UNE MEILLEURE FORTEE. NE PAS COUPER.
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RELAIS POMPE 9
POMPE DIESEL
ESSENCE

, BOBINE
LES FILS 209 C(NQIRD ET 210 CNOIRD SERVENT POUR EFFECTUER LA GCOUPURE MOTEUR
SOIY POUR LES MOTEURS A ESSENCE SOIT POUR CEUX A DIESEL. COUPER LE FIL DU POSITIF
APRES CONTACT, aUI ALIMENTE, SUIVANT LE TYPE DE VYEHICULE: LA BOBINE, LE RELAIS

COWPE A ESSENCE OU L’ELECTROVANNE CWOITURE DIESELD.

CCORDER LES DEUX TERMINALSONS, UNE AU FIL 209 ET LAUTRE AU FIL 210,
ST TSN VPRA Y
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POUSSOIR POUSSOTR
FIG. D GT 16_swan SLSSox st ‘ ﬁJ
POUSSOTIR

PORTE
D*ORIGINE

_R} VERT “MARRON

VERT

i, RACCORGER LE FIL WVERT AUX POUSSOIRS COFFRE ET CﬂPOT DYORIGINE OU EN DOTATION,
“ COMDITION QUTILS FOURMNISSENT UN SIGNAL NEGATI

Li. uﬂCCOHDER LE FIL VYERT/MARRON AUX PJUSSOIRS PORTE D'ORIGINE A CONDITION @U’ILS
FOURNISSENT UN SIGNAL NEGATIF.

*
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TUSIRENE %

i AUTO—ALIMENTEE GT16 mmwux FIG. =

: OPTIONELLE GT42-GT44 |

: : (o] L o]

| BLANG NE PAS 3

. RACCORDER VIOLET . CONTACT

! MRls ET ISOLER N.O./N.F.
BLEU FIL COMMANDE 4 BLEU BLANCVIOLET . QUTO—CODAGE

[* C(NE PAS RACCORDER
ET ISCLERY

VERT/NOIR

. VERT /ROUGE

e 6 el e b § 0

couce||  COEULEMENT €125 PoronAL NEaRTLE e tHE/ROUCE o, g,
ROUEE]| MARRON {ENTREE PERCUTEUR CONTINU/INTERMITTENT
| CSEULEMENT GT42) SIRENE
SUPFLEMENTAIRE,

SIRENE AUT.

UN_ DOUBLE USQGE, Il PEUT FONCTIONNER SOIT AVES CONTACT MN.F. SOIT
CT N.©O. IL EST GEHERQLEHENT UTILISE POUR LA PROTECTION DE: PLAQUE
ULATIOMN, AUTORADIOC, ROUE DE COURS. CONTACT M.F. — ST RACCORDE A UN
MASSE AU PFOMENT _OU LE FIL EST COUPE, L’ALARME DECLENCHERA.

I LE FIL E5T7 LIBRE. L*ALARME S*ACTIVERA LOREQUE SUR LE FIL IL ¥

E DOIT ETRE RACCORDE AU FIL VERT/NOIR DU CAPTEUR ANTI-REMORQUAGE

O—ALIMENTEE GT42. LA DETECTION RELATIVE CE FIL PEUT _ETRE EXCLUE

MAINTENANT APPUYEE LA TOUCHE DE FONCTION MARCHE ARRET DE L'EMETTEUR JUSGQU~ AU

UXIEME CLIGNOTEMENT DES INDICATEURS DE DIRECTION. )

Ld. LE FIL BLANCAVIOLET NE DRDOIT PAS ETRE RACCORDE ET DOXIT ETRE ISOLE.
OANS LE CAS OU IL FAUT COPIFIER DES TRANSMETTEURS ADDITIONELS OM DOIT RACCORDER
L& FIL AU POSITIF C(AVEC ALARME DESACTIVEE> ET SUIVRE LA PROCEDURE RAPPORTEE AU
PARAGRAPHE "AUTO-PROGRAMMATION® DE CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE

15. RACCORPER LE FIL BLEU AU FIL DE COMMANMDE DE LA SIREME UTO*QLIHENTEE CE FIL
FOURNIT UNE MASSE @UI EST ENLEVEE LORSQUE LA SIRENE D SOMNER

16. RACCORDER LE FIL BLANGAROUGE A LA MASSE 5I ¢N VEUT OBTENIR LE SON INTERMITTENT
3 *UNE SIRENE SUPPLEMENTAIRE.
5% LE FTl N7EST PAS RACCORDE (ET TISOLE) LA SIRENE SUPPLEMENTAIRE SONNERA DE
FECoOM CONTINUE.

FiG. F F1G. G

%QVh YOITURES AVEC KLAXON A COMMANDE FOUR WOITURES AVEC KLAXON A COMMANDE
NECRTEVE POSITIVE T
GCTL1E MukN KLAXON Q o KLAXON
O O o b,
_j_ JHUNE /RCUGE
b — - —
To-p +
r“m_ﬂﬂuﬂﬁzﬂﬂuiﬁ__. =
= JAUNE/NOLR | mﬂ-m] [I'l' BATTERIE JAUNE /NOIR

i RﬁgconDER t.E FIL JAUNE/ROUGE A LA
HASSE. 19. RACCORDER LE FIL JAUNEAROUGE & UN

18, RACCORDER LE FItqiﬁﬂ”E’”°I“ au FIL POSITIF TOUJOURS EXISTANT.
2 COMANDE DU K 3 20 RACCORDER LE FIL JAUNE/MOIR Al FIlL DE
MEYTRE LE FIL BLANC/ROUGE ABSOLUMENT COMMANDE DU KLAXOM. METTRE LE FIL
o LA _MASSE POUR OBTENIR UN SON INTER- BLANC/ROUGE ABSOLUMENT & LA MASSE
T TENT . POUR OBTENTIR UN SON INTERMITTENT.

- e iel={ FRA 837594
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E16G. H GT 16 MKk W
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N LED DE
CONTROLE
| woir E-
1 ROUGE H

#Li. RACCORPER LE CONNECTEUR DU LED DE CONTROLE FOURNI AlL) COMNECTEUR SITUE SUR LES
FILS ROUGE ET NOIR DU FAISCEAU. LORSQUE L “ALARME EST EN VEILLE LE LED CLIGMOT A
REGULIERE. A LA DECONNEXIOM DE L'ALARME YL STETEINT.

Sk CLIGNOTE AVEC UNE CADENCE IRREGULIERE L ¥ A EU UN DECLENCHEMEMT
U’ALARME. POUR LA SIGNIFICATION, CONSULTER LE MANUEL EN DOTATION.

FI1G. 1

e

p————————

GT1E6 wwmn

) o CAPTEURS
ULTRASONS /MICRO—ONDES

i OPTIONELS

GTEL/GT32

4
[k

4

STGNAL NECATIF MARRON }
ENTREE CULTRASOND £
VERT /NOTR B 'VERT /NOIR =
ROSE o ! ROSE
SORTIE POSITIVE i
EN ALARME ACTIVEE TRRRRETARRafEamaRALS AL e rnay o e N en e inn s e

£4]
IJ

. LE FIL ROSE EST UN SIGNAL POSITIF EN ALARME ACTIVEE. CE FIL PEUT ETRE RACCORDE
£ FIL ROSE D’UN CAPTEUR A ULTRASONS OU MICRO-ONDES SUPPLEMEMTAIRES.

“%. RACCORDER LE FIL VERT/MNOIR AU FIL VERT/NOIR DU CAPTEUR A ULTRASONS OU MICRO-

OWDES SUPPLEMENTAIRE.
LA FONCTION OETECTION A CE FIL PEUT ETRE EXCLUE A LYARMEMENT EN MAINTENANT
APPUYEE LA TOUCHME DE FONCTION MARCHE/ARRET DE L EMETTEUR.

2L, POUR LA FIXATTIION DES CAPTEURS A ULTRASONS FAIRE REFERENCE A LA DESCRIPTION
RAPPORTEE DANS LES “'OPERATIONS FINALES'.

~ 1 G " L GT 16 K¥we

_— [N,

501 NOIR |

] CLEF APRES CONTACT T
50 GO0l NOIR ¢ DEMARREUR
G01 NOIR
P NE——— R F A— ::]

COUPER
22, LES FILS 501 CNOIRY ET 601 {(NOIR) SERVENT POUR EFFECTUER LA COUPURE DU DEMARREUR.
COUPER LE FIL ¢+502 QUI ALIMENTE LE DEMARREUR, RACCORCER LES DEUX TERMINAISONS,
UNE AUX FILS 501 ET L°AUTRE AUX FILS 601.

HGTa ¢ A COTE DE LE CENTRALE D'ALARME SE TROUWE UN “"TRIMMER' POUR ILE REGLAGE DU TEMPS
D*ACTIVATION DES DEUX COUPURES MOTEURS (COUPURE MOTEUR ET DU DEMARREURDY.

PDTMTMUTION RETARD ACTIVATION 1 AUGMENTATION RETARD ACTIVATION
COUPURES MOTEUR ppssasaiie R 1 COURURE MOTEUR

o
EM TOURNANT LE “TRIMMER' EN SENS HORAIRE ON AUGMENTE LE RETARD DE L ACTIVATION
DES RDEUX COUPURES MOTEURS, ET DANS LE SENS ANTI-HORAIRE ON LE DIMINUE.

) o ATTENTION

CETTE ALARM DOIT ETRE INSTRLLEE PAR
UN INSTHLLEUR HUTORISE.
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! 1" = OUVRE
l 30" = FERME i 4 SCHEMA N.1
1 NE PAS RACCORDER (ISOLERS
! : b .
| i BLANC/BLEU
| i f; N JAUNE/BLEU ROUGE/BLEU _ f; )
_ L' = OUVRE

L = FERME JAUNE/MARROM ROUGE  MARRON

*CS FILS SUR-MENTIONNES SERVENT FOUR EFFECTUER ILES CONNEXIONS DES FERMETURES

ZNTRALISEES. REF. AUX SCHEMAS 3—4-5-5-9 POUR VERIFIER LES CONNEXIONS EN ACCORD

7 F“EC LE TYPE DE FERMETURES.

i ATTENTION;

i HEISSANT SUR LA SERRURE DE LA PORTE, DE

¥ %H%g CE SCHEMA ON PEUT OBTENIR LA MEME
SAl

HOTA: LE FIL BLANC/BLEU DETERMINE

LES ALARMES &T"

IL ¥ A& DES YOITURES @UI ONT EN SERIE UNE CENTRALE @UI PERMET,

EN
FERMER LA VITRE ET LE TOIT ELECTRIQUES.

FONCTION ME LA RARIOCOMMANDE,
L‘AJOUTE D AUTRES MODULES SUPPLEMENTALRES. HE ExRr i
LE TEMPS DE
LES NUMEROS DES SCHEMAS FONT REFERENCE AU
CGT SERVICE EDIT. 01-93)

FONCTIONNEMENT DES FERMETURES.
"MANUEL EXPLICATIF POUR L INSTALLATION

| GT16 xxmx SCHEMA N.3
. 0 9 ROUGE/GRIS
~— 1' -
JAUNE/GRT S
BLANC /BLEU |
ROUGE /MARRON +30
SUGE/BLEU B
: (- = - :
- JAUNE /MARRON 10 Ane !
JAUNE/BLEU £, N
) ! 4 i’s,
: 10 AWP
FPOSITIF EN FERMETURE
—7 COUPER
‘ ;5’ TZ"‘W M'ji— L POSITIF EN OUVERTURE ¥ 4
| . COQUPER
. T . N.B. FOUR VOITURES AVEZ FERHETURE CENTRALISEE COMHANDEE PAR |
- UM POUSEOIR INTERIEUR @UI AU REPOS FOURNIT LE NEGATIF
b
IS HEMA N.4/A GT 16 wwxx JAUNE/BLEY
| ¥ \ 2 ROUGE }D e @
i HROUGE /BLEU
| - - @)
BLANC/BLEU . =
. IR ROUGE/GRIS _ : COMMANDE DE
{ TCOMMANDE CE ! JAUNE/GRIS ;““EEEQEIQEEJ
! i, QUVERTURE | snmsense
0B, EC_AGTLONNEUR ROUGE/MARRON _: NE PRS
L%%CTRI&?E Dﬁgsnbgc coﬁﬁ SBEEPSE§?%$EE”“ JAUNE/MARRON __: UTILISER ;
ST EQNETTONNE, ¢ } ISOLER !
5Y oM UTILISE LE MODULE
FERMETURE G&T 63764 S C H E M H N > 4 / B JAUNE/BLEU

RECCORDER COMME SUIT:
COMMAKDE DE FERMETURE
COMMMNDE DE OUVERTURE
{ COMMUN NEGATIF NOIR

VIOLET GT63/64
MARRON QTE3/E4
T304

= E

()

10 AMP

rROLG E/BLEIJ(D

GTlo_xx%xx¥

-

BLANC/BLEU =

By (En=E U PRRT T HE

al seam

[ COMMANDE DE JAUNE/GRIS ROLIGEZGRIS :nggﬁEQEREE
L. QUVERTURE . i T Ty
"B TOR ROUGE/MARRON | NE PAS ;
7 ECTRLQUE DANS LA PORTE COTE CONDUCTEUR JAUNE /MARRON ! UTILISER:
$0NCTIONNE AVEC COMMANDE NEGATIVE i+ LSOLER
- [ -
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. SCHEMA N.5S TR

i | ity

o o

= ACTIONATEUR

= ar 71 o

| By i B JAUNE /GRLS

] X =

I% | — BLANC/BLEU ROUGE /GRIS

p—

P | ROUGE /HARRON

Liad ! g-:

5{;5 = JAUNE /MARRON

! |

] e |

_ROUGE JAUNE/BLEW C::j\
i 10 AMe “ —
1 I BLEU CIEL .  ROUGE/BLEU f(:)\ g l
: SE \ /) -
| TE
[ N.F. POUR VOITURES DEFPOURVUES D*NCTIONNEUR DANS L@ y
[ PORTE COTE CONDUCTEUR <EX. PEUGEOT, VOLVO, ETCO. BATTERTE
-
¢ SCHEMAB N.8 CTie wwww
3 PN AR o . MR
5 | RACCORDER | o BOUSE/MARRON ™ fIET FE- "
i _ET_ISOLER ! JAUNE/MARRON __ : ET ISOLER;
‘ Letanc aLEy =
] JAUNE /BLEU CoNTACT ,
; : o ROUGE ~BLEU :
! ~CT ITOMNAT & Ry
: . D *ORIGINE JOUNE /GRIT S :ér
_::q ‘é" ROUGE /GRIS CENTRALE
- _:] [] [J DE COMMANDE
Ll e A DIODE ) FERMHETURE
. MARRON NOTR OPEL 4
% '““'E\“’ SNGOOT - ROUGE C.P.U. JAGUAR VITRES
ey ROUGEMARRON OPEL
MARRON/VIOLET JAGUAN o
BLANC/MARRON, OPEL CENTRBLE DE
JAUNE /ORANGE JAGUAR COMMANDE
. — MARRON OPEL FERMETURES
- MARRON JAGUAR CENTRALISEES
............ o ]

"5, POUR VOLTURES JAGUAR, OPEL CALIBRA, OMEGA ET VECTRA AVEC FERMETURE AUTOMATIAUE
DES VITRES EN AGISSANT SUR UNE DES DEUX PORTES AVANT. AVEC CE SCHEMA ON FEUT
OBTENIR LA FERMETURE DES MEMES EN AJOUTANT UM DIODE EFT SANS DEVOIR IMSTALLER
D*AUTRE MODULES DE COMMANDE.

SCHEMA N. 9 !
CTIc wwww
s [_ 2 2
i enyre y g Z -
';”* vEFS VERT COUVRE > -
b JAUNE GRT S i
b
| 1 ROUGE /GRIS ROUGE /BLEU ((:)) /"@
‘ . JAUNE /MARRON
1 ¢ FERME > ' -
2 : COUPER — ROUGE/MARRON ! U”E PAS |
! UTILTSER :
. JAOUNE/BLEU ﬁ:::ﬂ BLANC/BLEU ! ISOLER !
VERT COUVRE) e

:] AU
. COPMPRESSEUR

FOUR VOITURES VOLKSHAGEN GOLF SERYE 3, VENTO ET PASSAT AVEC FERMETURE AUTOMATIGUE
UES VITRES ET PU TOIT ELECTRIQUES EN AGLISSANT SUR UNE DES DEUX FORTES AVANT .

NVEC CE SCHEMA ON PEUT OBTENIR I.A FERMETURES DES MEMES SANS DEVOIR INSTALLER
D"AUTRE MODULES DE COMMANDE, INTERROMPRE LE FIL VERT DIRECTEMENT SUR LE
COMPRESFEUR ET AVANT LES RACCORDEMENTS DES AUTRES FILS QUI VONT AUX PORTES.

.,._,_............,_,.c-,.

iGT16A-4.FRA 03.94
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,6.
OPERATIONS FINALES
26. Raccorder le pble négatif de la batteric.

POSITIONNEMENT ET TEST DU CAPTEUR A ULTRASONS (OPTIONEL GT 31)

POSITIONNEMENT: Placer, avec les supparts appropriés, les deux transducteurs & ultrasons (transmetteur ROUGE et récepteur
BLANC) sur 1a partle haute des montants du pare-brise (un & droite et une & gauche). A ce polnt, pour obtenir la protection totale de
I'naibitacle, diriger les deux capteurs vers un point imagingire de la gldce arrigre de la voiture. Four obtenir une meilleure protection
s'asarar qu'entre les ultrasons et la glice arriére il n'y a pas d'obstacles (appule-t8te). Brancher les fils dans le module de la GT 31 en
respectant les couleurs: terminaison ROUGE & droite et terminaison BLANCHE 2 gauche. Ne pas inverser Fembrochage des deux cap-
teurs pour gviter de fausses alertes. Ne pas couper ou madifier las cables des deux capteurs.

TEST DE FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR A ULTRASON. Libérer Iintérieur de la voiture, car ces oblets moblles pauvent engendrer
des mouvements et vérifier que les portes et 1as vitres sont fermées. Baisser la vitre d'une porte suffisarnent pour pouvoir pagser le
bras. Metire I'alarme en veille ot attendre 1 minute afin de permettre & I'alarme d'entrer en service. Introduire un bras et le bouger.
L'silumage du les sur le module indiquera la prise en compte du mouvement et I'alarme s'activera. ATTENTION: cette opération est des
plus importantes pour assirer un bon fonctlonnement de 'alarme. Un réglage trop sensible des ultrasons n'est pas conselllé (pour évi-
ter les fausses alertes). Pour vérifier cela, en alarme branchée, battre avec la main sur le pare-brise et sur a glice arriére & 'extérieur: le
sy=téme d'alarme ne devralt pas entre en fonction. L'alarme devra étre activée seulement par introduction d'un objet.

FOZITIONNEMENT ET TEST DU CAPTEUR A MICRO-ONDES {(OPTIONEL GT 32).
FOSITIONNEMENT: Placer le module a l'intérieur de la voiture, sur la plateforme, en le fixant avec deux vis au milieu (entre les deux sig-

{ass).

TEST DE FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR A MICRO-ONDES (OPTIONEL). Libérer Vintérieur de la voiture, car des objets moblies
potvent engendrer des mouvements et vérifier que les portes et les vitres sont fermées. Baisser la vitre d'une porta suffisament pour
poluoir passer le bras. Mettrae I'alarme en vaille et attendra 1 minute afin de permettre & "alarme d'entrer en service. Introduire un bras
&t |2 bouger, L'allumage du leg sur le module Indiquera la prise en compte du mouvement et 'alarme s'activera. ATTENTION: cette
opération est des plus importantes pour assdrer un bon fonctionnement de I'alarme. Un réglage trop sensible de la zone d'hyperfré-
quence n'est pas congeillé (pour éviter les fausses alertes). L'alarme devra étre activée seulement par introduction d’un objet. |l ast &
remarquer que, a la différence des systémes ultrasons, on peut laisser 1a vitre ouverte sans causer de fausses alerles.

L& capteur détecte seulement los mouvements des objets A Fintérieur dea la voiture. On obtiant aingi la protaction volumétrique optimum
aowr les cabriolets.

THENE ELECTRONIQUE AUTO-ALIMENTEE (OPTIONELLE GT 42 - GT 44)

ia siréne dans le compartiment moteur de la voiture en évitant les endroits sujets aux projections ou infiltrations d'eau ainsi qu'a
fidité. ATTENTION: la siréne auto-alimentée est équipée & V'intérieur d'une batterie cadmium-nickel qul se récharge. Comme la bat-
lors de I'installation peut sembler partiellement falble, |l est conaeillé d'effectuer le test de 'auto.alimentation aprés environ 12 heu-
.2 ¢ls Pinatallation. En effet avec un test imméadiate la siréne pourrait donner un son faible ou ne pas sonner du tout.

e AGE DY PERCUTEUR ELECTRONIQUE ANTIREMORQUAGE INGORPORE DANS LA SIRENE (GT 42).
=~ le réglage agir sur le timmer réglage percuteur pour obtenir la sensibilitd et an sens opposé on la diminue. Le trimmer tourng
sampigtement en sens anti-horaire ne détects aucun mouvement et/ou choc.

27. GONTAGTS COFFRE, CAPOT ET PORTES

En ouvrant le coffre, le capot ou la porte, on engendre une impulsion qui active les avertisseurs acoustiques et les Indficateurs de direc-
dan,

AUTC-PROGRAMMATION

Lz systéme d’alarme comprend deux transmetteurs dotés d'un code de securité radio extremement flable (ave¢ plus de quatre
milizrds de combinalsons possibles).

Los ransmetteurs fournis sont déja codifiés. Pour mémoriser des émeatteurs supplémentalres, procéder comme suit: vérifier que alar-
12 n'est pas en veille. Raccorder le fil BLANC/VIOLET au positif (voir FIG.E). Appuyer sur Igtouche BLEUE de I'émetteur & mémoriser
iusm's Pextinction du led de contrdle. Si cette manoeuvre a pour but le remplacement d'un émetteur perdu ou volé, effectuer I'auto-
araramation 4 fols (chaque émetteur) afin d'effacer le codage de I'émetteur perdu. Débrancher le fil BLANC-VIOLET de I'alarme.
Gitiee la mémorisation en branchant et débranchant I'alarme. Les transmetteurs sont disponibles chez tous les Distributeurs GT.

=i otire si la touche ARMEMENT/DESARMEMENT est rel3chée avant I'extinction du led de contrdle le nouveau code ne sera pas

RISMoed.

pro

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tenzion d'allmentation: 12 VDC % 4vVDC.

Pouvoir coupure contacts relais signalisation oplicua: 10 Amp - 15 VDC.
Pouvoir coupure contacts relais coupure moteur:10 Amp - 15 VDC.
Fouvoir coupure contacts relais demarreur30 Amp - 15 VOC.

Fouvolr coupura contacts relais fermeture centralisées:10 Amp - 15 VDG.
Courant consommeé:centrale:< 10 mA.

Caurant consommé:led de contrdle:« 2 mA.

Temnérature de fonctionnement:de - 25°C a + 85°C.

Temporisation: 35" pour les portes, capteurs volumetriques et percuteur électronique anti-remorquage {seulement GT 42). 5* pour la
cofira, capot, le positif apras contact et le fil VIOLET.

.5, Lo constructeur, pour améliorer le dispositif, se réserve le droit de le modifier en clrcostance, lleu et temps convenables. Le con-
etructeur décline toute résponsabilité concernant d’éventuelles anomalies ou dégats provoqués au disposltif ou & linstallation électri-
que du véhicule suite 3 une mauvaisa installation ou au dépassement des caractéristiques techniques indiquées, des composanis élec-
trovigues, électriques et plastiques. L'alarme a cxclusivement une fonction dissuasive contre d'éventuels vals. Aucun dédommagement
ne sera payé en ¢as d’un mavvals uaage de 'alarme. Chaque produit ast couvert par une garantie d'une durée de 12 mois a partir de la

i3 @installation.
GT10A-WS FRA 0O3/841




